
 

 

 
       

Manguera  Tubo Refuerzo Cubierta Presión PSI Temp °C Aplicación 

Crystal trenzada PVC textil PVC 
250 a 60 

varia 
60 

Descarga de agua, aire, aceites, bebidas y algunos 
químicos 

Crystal hélice 
acero 

PVC hélice acero inox PVC varia 60 
SD de agua, aire, aceites, alimentos y algunos 

químicos 

Termoplástica 
negra y roja  

PVC textil PVC 300 65 Descarga de agua, aire, aceites y algunos químicos 

Caucho y lona 
agua-aire 

SBR textil SBR 150/300 93 Descarga de agua y aire 

Caucho y lona 
multipropósito 

SBR/TPR textil SBR/TPR 300 80 Descarga de agua, aire y aceites  

Caucho y lona 
minera amarilla 

NBR textil 2 ref SBR 300 93 Descarga de agua, aire y aceites  

Caucho y lona R6 NBR textil NBR 300 100 Descarga de gasolinas, aceites, agua y aire 

SD Agua SBR textil y hélice acero SBR 150 80 SD de agua y aire 

SD Hidrocarburos NBR textil y hélice acero CR 150 93-100 SD de gasolinas, aceites, agua y aire 

SD QUIMICOS XLPE textil y hélice acero EPDM 200 66 SD de químicos 

SD Alimentos 
caucho 

NR/NBR textil y hélice acero NR/NBR 150 66-93 SD de alimentos FDA 

Vapor roja EPDM/BUTYL Acero trenzado EPDM 250 230 Descarga de agua caliente y vapor 

Cemento Seco NR textil 2 ref SBR 75 85 Descarga de cemento seco 

Fleximetalica 304/321/316 
Acero inox trenzado 

304 
el refuerzo varia 700 SD químicos, vapor y productos calientes 

 


